Restauration du Patrimoine, Ecoconstruction

Mortier de Chaux naturelle - Ciment prompt naturel

Batarder une chaux naturelle avec un ciment naturel plutét qu’avec un ciment artificiel (gris ou blanc),
permet de conserver la perméance de I'ouvrage et la qualité d’aspect du mortier de chaux.

Préférer, dans les mortiers bétards, I'utilisation du Ciment prompt naturel.

Dosage indicatif type des mortiers (dosage en volume) }

Chaux hydraulique naturelle|  Ciment prompt naturel Sable Temps de maniabilité
NHL CNP a 20°C
Mortier maigre 4 1 5 25 minutes
Mortier moyen 3 1 10 20 minue R
Mortier gras 5, 2 2 10 15 minutes

L'ajout de retardateur Tempo (un bouchon par litre de ciment prompt naturel) permet daccroitre
le temps de maniabilité ci-dessus de 10 & 15 minutes. Dans ce cas, lors de la préparation,
ajouter le Tempo en méme temps que le Ciment prompt naturel. T
g
Recommandations de mise en ceuvre des mélanges f

v Avant tout travail, faire un essai de temps de maniabilité pour déterminer le dosage adapté et
I'vtilisation ou non du retardateur Tempo. el

v lors de la préparation du mortier, prendre I'habitude de mettre le Ciment prompt naturel en dernier.
Selon les applications, le mortier de chaux pourra étre préparé en quantité & I'avance (& la bétonniére),
et le Ciment prompt naturel ajouté sur une partie de la préparation au fur et & mesure des besoins.

v Dans certains cas (pierres fendres), on pourra ufiliser les mélanges Chaux aérienne -Cimett prompt naturel ;
se référer aux DTU 20-1 et 26-1,

v Pour les applications de coulis, dallages perméants, ou les bétons de chanvre, nous consulter.

Agrément Technique Européen ETA-07/0019
et certifié conforme a la NF P 15-314

LE PROMPT VICAT

UN LIANT ORIGINAL, entre Chaux et Ciments :

v il est cuit & basse température comme la chaux {économies d'énergie)
v il est broyé mécaniquement, comme un ciment
v il est constitué des mémes minéraux que la chaux, en proportions différentes

En mélange avec la chaux, il apporte & la mise en ceuvre :

une accélération du DURCISSEMENT & court terme :
e sécurisation au jeune ége (risque des intempéries), g =]
o réduction du délai entre les inferventions pour tous les types d’ouvrages, e
= mise en charge partielle des travaux en sous-ceuvre, efc... —

le travail par temps FROID : I'ajout d'un liant & prise rapide permet une premiére cristallisation dans un délai
trés court ; celle-ci autarisera une mise en ceuvre jusqu’aux environs de 0°C, sécurisera I'ouvrage par rapport
au risque de GEL et assurera le durcissement des mortiers pendant la période suivante.
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POSE DE LA PIERRE
Hourdage de pierres

Le mortier de Chaux naturelle - Ciment prompt naturel accélére la mise en ceuvre (limite le fluage des assises par un
début de prise rapide) et assure la durabilité de I'ouvrage (perméance).

DTU de référence : DTU 20-1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - parois et murs.

Mortier conseillé pour la pose de la pierre : mortier maigre ou moyen (voir page 4)

REPARATION DE PIERRES / REJOINTOIEMENT
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Le mortier de Chaux naturelle - Ciment prompt naturel permet la mise en ceuvre de charges plus importantes
{accélération du durcissement] en conservant la respiration du mur.
DTU de référence : DTU 20-1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - parois et murs.

Mortier conseillé pour la réparation de pierres : choisir le mortier le plus proche de la qualité de la lpierre
[mortier de Chaux naturelle - Ciment prompt naturel (voir page 4) ou de Ciment prompt naturel seul)

Mortier conseillé pour le rejointoiement de maconnerie apparente : mortier maigre ou moyen (voir page 4)
Le méme mortier permet souvent d'exécuter la pose de la pierre et le rejointoiement (gain de temps
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Restauration du Patrimoine, Ecoconstruction

Mortier de Chaux naturelle - Ciment prompt naturel

e

Restauration du Patrimoine*, Ecoconstruction*

*rénovation, décoration, ouvrages d’art, aménagement de parcs naturels, efc. ..
**liants naturels sans ajouts, économies d’énergie, respiration des murs

" et la CHAUX :

LE PROMPT

2 matériaux naturels complémentaires
pour un travail de qualité et durable

~ Exemples d’'OUVRAGES :
v Pose de la pierre
v Réparation de pierres / Rejointoiement
v Enduits sur magonnerie ancienne
v Corroyage (moulures tirées au gabarit)
v Coulis d'injection {confortement de murs| E

v Dallages perméants

Restauration d'ouvrage d'art en pierres
Chantier "Les Ateliers du Paysage”

Le Ciment prompt naturel, associé & la Chaux naturelle,

® conserve la RESPIRATION DES MURS (perméance)

* |imite le RETRAIT (réduction des fissurations : qualité d’aspect, adhérence)

® conserve au mortier un faible MODULE D’ELASTICITE {favorise la tenue sur support tendre)

* apporte sa TEINTE NATURELLE (ocre clair), et permet la coloration par les terres ou les oxydes
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GOBETIS ET CORPS D’ENDUIT SUR MACONNERIE ANCIENNE

T

Le mortier de Chaux naturelle - Ciment prompt naturel permet de travailler
les corps d'enduits en épaisseur plus importante en réduisant la fissuration.
DTU de référence : DTU 26-1: Travaux d’enduits de mortiers

Mortier imitation pierre sur blocs béton
{mortier de Ciment prompt naturel
avec le retardateur Tempo)

Mortier conseillé pour le gobetis : morfier gras (voir page 4)

Mortier conseillé pour le corps d’enduit : mortier moyen pour une application manuelle (voir page 4)
mortier maigre pour une applicafion au pot & projection (voir page 4]

o

'~ ' CORROYAGE (moulures tirées au gabarit)

Prévoir les armatures |.
en acier inoxydable |,

Encadrement d'ouverture proFi|é au guburif

Le corroyage permet de réaliser ou de restaurer des décors de facades, soit en mortier de Chaux naturelle -
Ciment prompt naturel, soit en mortier de Ciment prompt naturel seul (avec Tempo).

Choisir le dosage du mortier en fonction du profil des moulures et de la nature du support ; terminer le corroyage
avec un mortier de sable fin (nous consulter)
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